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RZUT PARTERU

L E G E N D A - TECHNOLOGIA KUCHNI

PRZYŁĄCZE W.C. I W.Z. DO BATERII SZTORCOWEJ 

1. I N S T A L A C J A  W O D. - K A N.

PRZYŁĄCZE W.C. I W.Z. DO BATERII SZTORCOWEJ Z NATRYSKIEM

NA WYSOKOŚCI 30 cm

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20 (W.Z.) NA WYSOKOŚCI 30cm

NA WYSOKOŚCI 30 cm

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20 (W.C.) NA WYSOKOŚCI 30cm

GNIAZDO PRĄDU 3 FAZOWEGO ZESPOLONEGO Z WYŁĄCZNIKIEM

GNIAZDO PRĄDU 1 FAZOWEGO Z BOLCEM OCHRONNYM NA H=110 cm

2. I N S T A L A C J A  E L E K T R Y C Z N A

DŁUGOŚĆ KABLA 2m

DŁUGOŚĆ KABLA 2m

ODCINAJĄCYM NA H=140 cm

U W A G I 
1. Odpływy z basenów i zlewów na h=30 cm względem osi symetrii. 

Schemat podłączeń wod-kan do umywalki

na innej wysokości niż podana w legendzie. 
2. Na rzucie zaznaczono gniazda wtykowe wymagające instalacji 

c.w. z.w.

odpływ

posadzki
Poziom wykończonej

ZASILANIE 230V (WYPUST  NA h=10cm Z WYŁĄCZNIKIEM ODCINAJĄCYM)

ZASILANIE 400V (WYPUST NA h=10CM Z WYŁĄCZNIKIEM ODCINAJĄCYM)

WPUST PODŁOGOWY ZE WSTĘPNYM ŁAPACZEM ODPADÓW (KOSZYCZKIEM)

3. Przed zamówieniem wyposażenia sprawdzić wymiary pomieszczeń 
i szerokość traktów komunikacyjnych dla dostaw sprzętu 

B&G BIURO PROJEKTÓW
Małgorzata Biernat
01-496 Warszawa, ul. Sosnowiecka 6/2
T 606 928 542

mgr inż. Małgorzata Biernat nie dotyczy

-
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