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1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z

Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z

informacjami zawartymi w części opisowej oraz z

odpowiadąjacymi rysunkami branż: instalacji,

konstrukcji, zagospodarowania terenu i innych.

4. Instalacje i urządzenia należy wykonać zgodnie z

projektami branżowymi.

5. Rysunki w większej skali - w szczególności detale,

rysunki wnętrz i innych elementów mają priorytet

nad rysunkami w skali mniejszej.

6. W przypadku wątpliwości dotyczących przyjętych

rozwiązań należy skonsultować się z projektantem

pełniącym nadzór autorski.

LADA BAROWA
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UWAGI: - obudowa lady barowej z płyt lastryko obudowa lady barowej z płyt lastryko wg opisu technicznego; - blat, elementy wsporcze, półki, blat, elementy wsporcze, półki, drzwi/szuflady oraz inne widoczne elementy  wykonane  ze stali nierdzewnej w standardzie AISI 304; - grubość blachy min. 1mm; grubość blachy min. 1mm; - wnętrze elementów stalowych wnętrze elementów stalowych wypełnione płytą laminowaną wodooporną; - elementy stalowe powinny mieć elementy stalowe powinny mieć spawane narożniki;  - wszystkie połączenia wszystkie połączenia spawane/krawędzie/narożniki elementów stalowych szlifowane na gładko w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania; - zagięcia blachy stalowej u dołu blatu zagięcia blachy stalowej u dołu blatu - min. 15mm do środka; - na styku ze ścianą blat posiada rant na styku ze ścianą blat posiada rant tylny min. 100 mm; - na etapie realizacji Wykonawca na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu warsztatowego lady barowej - wymiarowanie płytek nie uwzględnia wymiarowanie płytek nie uwzględnia szerokości fugi - wszystkie uchwyty i okucia wykonane wszystkie uchwyty i okucia wykonane ze stali nierdzewnej - w szafkach zamykanych zamontować w szafkach zamykanych zamontować półki zgodnie z wytycznymi Inwestora
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