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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa, montaz i zaprogramowanie oswietlenia ekspozycyjnego wraz z elementami systemu ste-
rowania w ramach zadania , Konserwacja reprezentacyjnych wnetrz zachodniej czesci dawnego
zamku cesarskiego w Poznaniu”.

I. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, montaz i zaprogramowanie oswietlenia ekspozycyjnego
wraz z elementami systemu sterowania .
Oswietlenie ekspozycyjne w ramach jednej instalacji petnié¢ bedzie nastepujace funkcje:

1. Podstawowe, codzienne oswietlenie wnetrz.

2. Oswietlenie wnetrz na potrzeby zwiedzan oraz warsztatéw i dziatar edukacyjnych.

3. Oswietlenie ekspozycyjno-wystawowe — oswietlenie obiektow zabytkowych w czasie wystaw
czasowych (obrazy, grafiki, rzezby, itp. — mozliwosé dostosowania do ogdlnieprzyjetych para-
metrow i wskazan muzealno-konserwatorskich dla obiektéw wrazliwych).

W zakresie codziennego oswietlenia wnetrz, oswietlenie powinno by¢ zgodne w zakresie Polskich
Norm oswietlenia wnetrz i miejsc pracy (PN-EN 12464-1), z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych
i estetycznych zawartych w opisie. Ze wzgledu na koniecznosc¢ spetnienia przez oswietlenie szerokiego
charakteru funkcjonalnosci (dotyczy to gtdwnie funkcji ekspozycjo-wystawienniczej) oswietlenie w ca-
tosci oparte jest o reflektory z ledowymi zrédtami Swiatta, o réznych katach rozsytu strumienia swietl-
nego oraz wymiennej optyce i mozliwosci sterowania natezeniem. Reflektory instalowane muszg by¢
w trojfazowych, systemowych szynoprzewodach zawieszanych do stropu, umozliwiajgcych swobodne
przewieszanie reflektoréw i zestawianie ich w sposdb dowolny pomiedzy salami. Sterowanie oswietle-
niem realizowane poprzez aplikacje dostepng na urzadzenia Android/iOS poprzez komunikacje Bluet-
ooth Low Energy (BLE). Opis szczegétowych parametréw opraw oswietleniowych znajduje sie w dalszej
czesci opisu.

Szynoprzewody mocowane bedg na linkach stalowych w miejscach wskazanych i wyprowadzonych
przez Zamawiajgcego. Ze wzgledu na zabytkowy charakter wnetrz, wysokos¢ zawieszenia szynoprze-
wodow od sufitu ustalona zostanie podczas montazu szynoprzewodéw po konsultacji z konserwato-
rami zabytkéw sprawujacymi nadzér nad pracami konserwatorsko-remontowo-montazowymi. Szcze-
gotowe miejsca instalacji znajdujg sie w zatgczniku.

Przewody zasilajgce do szynoprzewodu doprowadzone zostaty w kazdym pomieszczeniu kablami YDY
5x1,5 mm?2 i umiejscowione sg na suficie w puszce fi 60. Umiejscowienie punktow zasilania na sufitach
zostato zaznaczone na rysunkach poglagdowych i nie podlega zmianie.

Po stronie wykonawcy jest estetyczne poprowadzenie przewodu zasilajgcego od puszki do szynoprze-
wodu (zgodnie z zaleceniem konserwatorskim musi to by¢ przewdd w otulinie przezroczystej) oraz za-
mkniecie puszki na suficie biatym estetycznym deklem.

Odlegtosc szynoprzewodu od sufitu wynosic¢ bedzie pomiedzy 1,5 — 2,0 metra, a ich ostateczna wyso-
kos¢ ustalona zostanie ostatecznie podczas realizacji pomiedzy wykonawcg za zamawiajgcym.

Kolorystyka wszystkich reflektoréw oraz szynoprzewoddw jednolita — kolor srebrny RAL 9006.

Il. ZESTAWIENIE OPRAW | SZYNOPRZEWODOW
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(oprawy w sztukach, szynoprzewody w metrach biezgcych tacznie)

Wartosci dtugosci szynoprzewoddw zostaty zaokraglone do petnych metréow.
Konieczne jest wykonanie indywidualnych pomiaréw przez wykonawcéw.

Symbole opraw oswietleniowych:

OP1 - oprawa typu narrow spot
OP2 - oprawa typu wallwasher
OP3 - oprawa typu spot

OP4 - oprawa typu flood

OP5 - oprawa typu wide flood

Pomieszczenie OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 SZYNOPRZEWOD
galeria Profil 1 4 20 i i i 22 m
- parter - prostokat 6mx5m
galeria Profil 2 4 16 i i i 14 m
- parter - prostokat 4mx3m
galeria Profil 3 4 18 i i i 20m
- parter - prostokat 4mxém
galeria Profil 4 i 4 ) ) 3 12m
- parter - prostokat 3mx3m
Sala'l 102 i i 9 3 3 28 m
- 1 pietro - prostokat10mx4m
sala 103 2 . 4 13 | 14 32m
- 1 pietro- prostokat 12mx4m
>ala 104 2 . 4 12 | 1 20m
- 1 pietro - prostokat 6mx4m
Sala Pod. Zegarem i i 3 3 14 20 m
- 2 pietro - prostokat 5mx5m
Hol Wschodni i i 12 i i 23 m
- 2 pietro - linia prosta

OP1 - oprawa projektorowa zasilana z szynoprzewodu (typu: narrow spot)

Konstrukcja oprawy

Gtowica oswietleniowa w formie walca wykonana z cisnieniowego odlewu alumi-
nium, lakierowana proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, mozliwo$¢ regulaciji
nachylenia w zakresie 0 — 90°. Obudowa zawierajgca uktad elektroniczny stero-
wany BLE, mozliwos¢ obrotu w zakresie 0 — 360°

Budowa oprawy

Gtlowica oswietleniowa w formie walca o $rednicy 120 mm (tolerancja =+/-10%)
wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium. Adapter tréjfazowy wpinany do
szynoprzewodu, w kolorze biatlym. Oprawa LED - front oprawy stanowi wymie-
nialna soczewka ksztattujgca wymagany rozsyt swiatta. Zmiana rozsytu $wiatta
poprzez wymiane soczewki bez uzycia jakichkolwiek narzedzi — tool free. Pa-
sywny uktad odprowadzania ciepta bez jakichkolwiek urzadzen zewnetrznych
wspomagajacych odprowadzanie ciepta.

Montaz oprawy

Adapter wpinany do szynoprzewodu tréjfazowego, o napieciu 220 — 230V, 16A.

Materiat

Gtlowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu alumi-
nium. Gtowica zawierajgca wewnetrzny uktad zasilajgcy.

Waga oprawy

Maksymalnie nie wiecej niz 1 kg

Zrodto $wiatta

Oprawa przystosowana do pracy z diodami duzej mocy.

Tolerancja w zakresie temperatury barwowej opraw —

w zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia jak najmniejszych odchytek

w zakresie temperatury barwowej, zamawiajgcy okresla wspétczynnik tolerancji
miejscowej barwy $wiatta (initial MacAdam)

SDCM mniejsze lub réwne 2. SDCM < 2

Wspotczynnik zawodnosci pétprzewodnikow 0,1% < 50000h.
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Zywotnosé diod LED okre$lona parametrem - L90/ B10 < 50000h.
Moc Zrédfa Swiatta — 4W.
Tolerancja mocy zrédta $wiatta, wyklucza uktady COB (Chip on board) +/- 5%

Element ksztattujgcy optyke wykonany w postaci wymiennych soczewek. Wy-
miana soczewek ksztattujgcych pozgdany rozsyt bez uzycia jakichkolwiek narze-
dzi — tool free. Uktad optyczny zapewniajacy jednorodne $wiatto kierunkowe for-
mowane soczewkg sferolityczng o rozwartosci wigzki swiatta w kacie nie wiek-

7 | Optyka .. 20 o . - - o
szym niz 6~ oraz maksymalnej swiattosci w osi wypromieniowania nie mniejszej
niz 15000 cd. Natezenie oswietlenia z odlegto$ci 5 m nie mniejsze niz 590 Ix,
Srednica plamy swietlnej z odlegtosci 5 m nie wigksza niz 0,52 m. Oprawa wypo-
sazona w soczewki kolimacyjng i sferolityczna.
g | Klasaochrony przeciw- | |\ oo o ononnogei
porazeniowe;j (izolacji)
. Minimalny pobdr mocy, odpowiedni, aby uzyska¢ parametry okreslone projek-
9 | Pobdr mocy - - S .
tem. Catkowity pobdr mocy nie wigkszy niz to 7W.
Oprawa zasilana za pomocg elektronicznego uktadu 220-230 V.
10 | zasilanie Pobér mocy w trybie czuwania 0,4 W. Uktad zasilajgcy kompatybilny
ze standardem BLE (Bluetooth Low Energy). llo$¢ opraw mozliwych
do potaczenia pod jedno zabezpieczenie B16 nie mniejsza niz 200 opraw.
11 Qchrona przeciw prze- Ochrona przeciw przepieciowa do 300V
pieciowa
12 | Charakterystyka zrédet | 5540, spem < 2, CRI min. 91
Swiatta
Oprawa oswietleniowa musi umozliwia¢ ptynne $ciemnienie oprawy
- - do 0 % strumienia nominalnego bez efektu migotania — flicker free.
13 | Sciemnianie oprawy . . o .
Sterowanie oprawami poprzez aplikacje dostepng na urzgdzenia
Android/iOS poprzez komunikacje Bluetooth Low Energy (BLE).
o Skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietiny emitowany przez
Skutecznosc . . : oo L
14 | 7 oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuz
Swietlna oprawy . . . . AR o
wanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 45 LIm/W
15 | Trwatosé zrodta swiatia | -0 B10 — 50 000h
Wspotczynnik zawodnosci pétprzewodnikéw 0,1% < 50000h.
16 | Certyfikaty ENEC
17 Gwarancja na oprawe Minimum 3 lata
oraz ukfad zasilajacy
OP2 - oprawa projektorowa zasilana z szynoprzewodu (typu: wallwasher)
Glowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu alumi-
1 Konstrukcia oora nium, lakierowana proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, mozliwos¢ regulacji na-
1a oprawy chylenia w zakresie 0 — 90°. Obudowa zawierajgca ukfad elektroniczny sterowany
BLE, mozliwo$¢ obrotu w zakresie 0 — 360°
Gtlowica oswietleniowa w formie walca o $rednicy 120 mm (tolerancja =+/-10%)
wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium. Adapter tréjfazowy wpinany do szy-
noprzewodu, w kolorze biatym. Oprawa LED - front oprawy stanowi wymienialna
2 Budowa oprawy soczewka ksztattujgca wymagany rozsyt Swiatta.
Zmiana rozsytu Swiatta poprzez wymiane soczewki bez uzycia jakichkolwiek na-
rzedzi — tool free. Pasywny uktad odprowadzania ciepta bez jakichkolwiek urzg-
dzen zewnetrznych wspomagajgcych odprowadzanie ciepta.
Montaz oprawy Adapter wpinany do szynoprzewodu tréjfazowego, o napieciu 220 - 230V, 16A.
. Gtowica oswietleniowa w formie walca wykonana z cisnieniowego odlewu alumi-
Materiat . . C o
nium. Gtowica zawierajgca wewnetrzny uktad zasilajgcy.
5 | Waga oprawy Maksymalnie nie wiecej niz 1 kg
Oprawa przystosowana do pracy z diodami duzej mocy.
Tolerancja w zakresie temperatury barwowej opraw —
w zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia jak najmniejszych odchytek
. w zakresie temperatury barwowej, zamawiajgcy okresla wspétczynnik tolerancji
6 | Zrédio swiatta miejscowej barwy Swiatta (initial MacAdam)

SDCM mniejsze lub réwne 2. SDCM < 2

Wspdtczynnik zawodnosci pétprzewodnikow 0,1% < 50000h.
Zywotno$é diod LED okreslona parametrem - L90/ B10 < 50000h.
Moc Zrédfa Swiatta — 12 W.
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Tolerancja mocy zrédta $wiatta, wyklucza sie uktady COB (Chip on board) +/- 5%

Element ksztattujgcy optyke wykonany w postaci wymiennych soczewek. Wy-
miana soczewek ksztattujgcych pozadany rozsyt bez uzycia jakichkolwiek narzedzi
— tool free. Minimum 6 rozsytdw dostepnych poprzez wymiang soczewki.

Uktad optyczny zapewniajgcy $wiatto kierunkowe formowane soczewkg umozliwia-
jacym uzyskanie $redniego natezenia o$wietlenia nie mniejszego

7 | Optyka . . A . . . NS
niz 111 Ix, na powierzchni pionowej o wysokosci 4 m i przy min. pieciu oprawach
rozstawionych co 1,50 m w linii odsunietej od $ciany o 1,50 m.
Natezenie oswietlenie na wysokosci 3,75m nie powinno by¢ nizsze niz 90 Ix.
Natezenie oswietlenie na wysokosci 0,25 m nie powinno byc¢ nizsze niz 30 Ix.
Oprawa wyposazona w soczewki kolimacyjng i sferolityczng.
Klasa ochrony przeciw- -
8 A e . | klasa ochronnosci
porazeniowej (izolacji)
. Minimalny pobdr mocy, odpowiedni, aby uzyska¢ parametry okreslone projektem.
9 | Pobdr mocy C . . Co o . .
atkowity pobér mocy nie wiekszy niz to wynika z projektu.
Oprawa zasilana za pomocg elektronicznego uktadu 220-230 V.
10 | zasilanie Pobdr mocy w trybie czuwania 0,4 W. Uktad zasilajgcy kompatybilny
ze standardem BLE (Bluetooth Low Energy). llos¢ opraw mozliwych do potgczenia
pod jedno zabezpieczenie B16 nie mniejsza niz 200 opraw.
11 O_chrona PrzecWprze- | ochrona przeciw przepieciowa do 300V
pieciowa
12 | Charakterystyka zrédet | 500 spem < 2, CRI min, 91
Swiatta
Oprawa oswietleniowa musi umozliwia¢ ptynne sciemnienie oprawy do 0 % stru-
13 | Sciemnianie oprawy mienia nominalnego bez efektu migotania — flicker free. Sterowanie oprawami po-
przez aplikacje dostepng na urzadzenia Android/iOS poprzez komunikacje Bluet-
ooth Low Energy (BLE).
Sk n g Skutecznosc¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany przez
utecznos$c¢ Swietlna o . - o "
14 oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zu-
oprawy . . ; : . AR .
zywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 69 LIm/W
15 | Trwalogé zrodia swiatta | 590 B10~500000 y
Wspotczynnik zawodnosci potprzewodnikow 0,1% < 50000h.
16 | Certyfikaty ENEC
17 Gwarancja na oprawe Minimum 3 lata
oraz ukfad zasilajgcy
OP3 — oprawa projektorowa zasilana z szynoprzewodu (typu: spot)
Glowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu alumi-
1 Konstrukcja oprawy nium, lakierowana proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, mozliwo$¢ regulacji na-
chylenia w zakresie 0 — 90°. Obudowa zawierajgca uktad elektroniczny sterowany
BLE, mozliwos¢ obrotu w zakresie 0 — 360°.
Gtlowica oswietleniowa w formie walca o $rednicy 120 mm (tolerancja =+/-10%)
wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium. Adapter tréjfazowy wpinany do szy-
noprzewodu, w kolorze biatym. Oprawa LED - front oprawy stanowi wymienialna
2 Budowa oprawy soczewka ksztattujgca wymagany rozsyt swiatta.
Zmiana rozsytu Swiatta poprzez wymiane soczewki bez uzycia jakichkolwiek na-
rzedzi — tool free. Pasywny uktad odprowadzania ciepta bez jakichkolwiek urzg-
dzen zewnetrznych wspomagajgcych odprowadzanie ciepta.
Montaz oprawy Adapter wpinany do szynoprzewodu tréjfazowego, o napieciu 220 - 230V, 16A.
4 | Materi Gtlowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu alumi-
ateriat . . U o
nium. Gtowica zawierajgca wewnetrzny uktad zasilajacy.
5 | Waga oprawy Maksymalnie nie wiecej niz 1 kg
Oprawa przystosowana do pracy z diodami duzej mocy.
Tolerancja w zakresie temperatury barwowej opraw —
w zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia jak najmniejszych odchytek
w zakresie temperatury barwowej, zamawiajgcy okresla wspoétczynnik tolerancji
. - miejscowej barwy $wiatta (initial MacAdam)
6 | Zrodio Swiatia SDCM mniejsze lub réwne 2. SDCM < 2
Wspotczynnik zawodnosci potprzewodnikow 0,1% < 50000h.
Zywotnos¢ diod LED okreslona parametrem - L90/ B10 < 50000h.
Moc zrodta Swiatta — 12W.
Tolerancja mocy zZrodta Swiatta, wyklucza uktady COB (Chip on board) +/- 5%.
7 Optyka Element ksztattujgcy optyke wykonany w postaci wymiennych soczewek. Wy-

miana soczewek ksztattujgcych pozadany rozsyt bez uzycia jakichkolwiek narzedzi
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— tool free. Minimum 6 rozsytéw dostepnych poprzez wymiane soczewki. Uktad op-
tyczny zapewniajgcy jednorodne swiatto kierunkowe formowane soczewkg sferoli-
tyczng o rozwartosci wigzki $wiatta w kacie nie wiekszym niz 15° oraz maksymal-
nej swiattosci w osi wypromieniowania nie mniejszej niz 12500 cd. Natezenie
oswietlenia z odlegto$ci 5 m nie mniejsze niz 422 Ix, Srednica plamy Swietlnej z od-
legtosci 5 m nie wigksza niz 1,35 m. Oprawa wyposazona w soczewki kolimacyjng
i sferolityczna.

Klasa ochrony przeciw-
porazeniowej (izolacji)

| klasa ochronnosci

Pobdr mocy

Minimalny pobdr mocy, odpowiedni, aby uzyska¢ parametry okreslone projektem.
Catkowity pobér mocy nie wiekszy niz to 15W.

10

Zasilanie

Oprawa zasilana za pomocg elektronicznego uktadu 220-230 V.

Pobdér mocy w trybie czuwania 0,4 W. Ukfad zasilajgcy kompatybilny

ze standardem BLE (Bluetooth Low Energy). llos¢ opraw mozliwych

do potaczenia pod jedno zabezpieczenie B16 nie mniejsza niz 200 opraw.

11

Ochrona przeciw prze-
pieciowa

Ochrona przeciw przepieciowa do 300V

12

Charakterystyka zrodet
Swiatta

3000K, SDCM < 2, CRI min. 91

13

Sciemnianie oprawy

Oprawa oswietleniowa musi umozliwia¢ ptynne sciemnienie oprawy do 0 % stru-
mienia nominalnego bez efektu migotania — flicker free. Sterowanie oprawami po-
przez aplikacje dostepna na urzgdzenia Android/iOS w poprzez komunikacje Blu-
etooth Low Energy (BLE).

14

Skutecznosé swietlna
oprawy

Skutecznosc¢ Swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietiny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zu-
zywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 70 LIm/W

15

Trwatosc¢ zrodia swiatta

L90 B10 — 50 000h
Wspotczynnik zawodnosci pétprzewodnikow 0,1% < 50000h.

16

Certyfikaty

ENEC

17

Gwarancja na oprawe
oraz ukfad zasilajgcy

Minimum 3 lata

OP4 - oprawa projektorowa zasilana z szynoprzewodu (typu: flood)

Konstrukcja oprawy

Glowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu alumi-
nium, lakierowana proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, mozliwo$¢ regulacji na-
chylenia w zakresie 0 — 90°. Obudowa zawierajgca uktad elektroniczny sterowany
BLE, mozliwo$¢ obrotu w zakresie 0 — 360°

Budowa oprawy

Gtowica oswietleniowa w formie walca o srednicy 120 mm (tolerancja =+/-10%)
wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium. Adapter trojfazowy wpinany do szy-
noprzewodu, w kolorze biatym Oprawa LED. Front oprawy stanowi wymienialna
soczewka ksztattujgca wymagany rozsyt Swiatta.

Zmiana rozsytu Swiatta poprzez wymiane soczewki bez uzycia jakichkolwiek na-
rzedzi — tool free. Pasywny uktad odprowadzania ciepta bez jakichkolwiek urzg-
dzen zewnetrznych wspomagajacych odprowadzanie ciepta.

Montaz oprawy

Adapter wpinany do szynoprzewodu tréjfazowego, o napieciu 220 - 230V, 16A.

Materiat

Gtlowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu alumi-
nium. Gtowica zawierajgca wewnetrzny uktad zasilajgcy.

Waga oprawy

Maksymalnie nie wiecej niz 1 kg

Zrodto $wiatla

Oprawa przystosowana do pracy z diodami duzej mocy. Tolerancja w zakresie
temperatury barwowej opraw —

w zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia jak najmniejszych odchytek w zakresie
temperatury barwowej, Zamawiajgcy okresla wspoétczynnik tolerancji miejscowej
barwy swiatta (initial MacAdam)

SDCM mniejsze lub réwne 2. SDCM < 2

Wspotczynnik zawodnosci potprzewodnikow 0,1% < 50000h.

Zywotnos¢ diod LED okreslona parametrem - L90/ B10 < 50000h.

Moc Zrédtfa Swiatta — 12W.

Tolerancja mocy zZrodta swiatta, wyklucza uktady COB (Chip on board) +/- 5%

Optyka

Element ksztattujgcy optyke wykonany w postaci wymiennych soczewek. Wy-
miana soczewek ksztattujgcych pozgdany rozsyt bez uzycia jakichkolwiek narzedzi
— tool free. Minimum 6 rozsytéw dostepnych poprzez wymiane soczewki.

Uktad optyczny zapewniajgcy jednorodne $wiatto kierunkowe formowane so-

czewkg sferolityczng o rozwartosci wigzki $wiatta w kacie nie wiekszym niz 29°
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oraz maksymalnej swiattlosci w osi wypromieniowania nie mniejszej niz 5000 cd.
Natezenie oSwietlenia z odlegtosci 5 m nie mniejsze

niz 160 Ix, srednica plamy $wietlnej z odlegtosci 5 m nie wieksza niz 2,6 m.
Oprawa wyposazona w soczewki kolimacyjng i sferolityczng.

Klasa ochrony przeciw-
porazeniowej (izolacji)

| klasa ochronnosci

Pobdr mocy

Minimalny pobér mocy, odpowiedni, aby uzyska¢ parametry okreslone projektem.
Catkowity pobor mocy nie wigkszy niz to 15W.

10

Zasilanie

Oprawa zasilana za pomocg elektronicznego uktadu 220-230 V. Pobdér mocy w
trybie czuwania 0,4 W. Uktad zasilajgcy kompatybilny ze standardem BLE (Bluet-
ooth Low Energy). llo$¢ opraw mozliwych do potgczenia pod jedno zabezpiecze-
nie B16 nie mniejsza niz 200 opraw.

11

Ochrona przeciw prze-
pieciowa

Ochrona przeciw przepieciowa do 300V

12

Charakterystyka zrodet
Swiatta

3000K, SDCM = 2, CRI min. 91

13

Sciemnianie oprawy

Oprawa oswietleniowa musi umozliwia¢ ptynne sciemnienie oprawy do 0 % stru-
mienia nominalnego bez efektu migotania — flicker free. Sterowanie oprawami po-
przez aplikacje dostepng na urzgdzenia Android/iOS poprzez komunikacje Bluet-
ooth Low Energy (BLE).

14

Skutecznosé swietlna
oprawy

Skutecznosc¢ Swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zu-
zywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 70 LIm/W

15

Trwatosc¢ zrodia swiatta

L90 B10 — 50 000h
Wspdtczynnik zawodnosci pétprzewodnikow 0,1% < 50000h.

16

Certyfikaty

ENEC

17

Gwarancja na oprawe
oraz uktad zasilajgcy

Minimum 3 lata

OP5 -

oprawa projektorowa zasilana z szynoprzewodu (typu: wide flood)

Konstrukcja oprawy

Glowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu alumi-
nium, lakierowana proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, mozliwos¢ regulacji na-
chylenia w zakresie 0 — 90°. Obudowa zawierajgca ukfad elektroniczny sterowany
BLE, mozliwo$¢ obrotu w zakresie 0 — 360°

Budowa oprawy

Gtowica oswietleniowa w formie walca o $rednicy 120 mm (tolerancja =+/-10%)
wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium. Adapter tréjfazowy wpinany do szy-
noprzewodu, w kolorze bialym Oprawa LED. Front oprawy stanowi wymienialna
soczewka ksztattujgca wymagany rozsyt swiatta.

Zmiana rozsytu Swiatta poprzez wymiane soczewki bez uzycia jakichkolwiek na-
rzedzi — tool free. Pasywny uktad odprowadzania ciepta bez jakichkolwiek urzg-
dzen zewnetrznych wspomagajacych odprowadzanie ciepta.

Montaz oprawy

Adapter wpinany do szynoprzewodu tréjfazowego, o napieciu 220 - 230V, 16A.

Materiat

Glowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu alumi-
nium. Gltowica zawierajgca wewnetrzny uktad zasilajgcy.

Waga oprawy

Maksymalnie nie wiecej niz 1 kg

Zrodto $wiatla

Oprawa przystosowana do pracy z diodami duzej mocy. Tolerancja w zakresie
temperatury barwowej opraw —

w zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia jak najmniejszych odchytek w zakresie
temperatury barwowej, zamawiajgcy okresla wspofczynnik tolerancji miejscowej
barwy swiatta (initial MacAdam)

SDCM mniejsze lub réwne 2. SDCM < 2

Wspétczynnik zawodnosci potprzewodnikow 0,1% < 50000h.

Zywotnos$é diod LED okres$lona parametrem - L90/ B10 < 50000h.

Moc Zrédtfa swiatta — 12W.

Tolerancja mocy zrédta swiatta, wyklucza uktady COB (Chip on board) +/- 5%

Optyka

Element ksztattujgcy optyke wykonany w postaci wymiennych soczewek. Wy-
miana soczewek ksztattujgcych pozgdany rozsyt bez uzycia jakichkolwiek narzedzi
— tool free. Minimum 6 rozsytdw dostepnych poprzez wymiane soczewki.

Uktad optyczny zapewniajgcy jednorodne Swiatto kierunkowe formowane so-
czewka sferolityczng o rozwartosci wigzki $wiatta w kacie nie wiekszym niz 49°
oraz maksymalnej $wiatto$ci w osi wypromieniowania nie mniejszej niz 2000 cd.
Natezenie oswietlenia z odlegto$ci 5 m nie mniejsze

niz 60 Ix, $rednica plamy swietlnej z odlegtosci 5 m nie wieksza niz 4,6 m. Oprawa
wyposazona w soczewki kolimacyjng i sferolityczna.

Klasa ochrony przeciw-
porazeniowej (izolacji)

| klasa ochronnosci
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Minimalny pobdr mocy, odpowiedni, aby uzyska¢ parametry okreslone projektem.

9 | Pobormocy Catkowity pobér mocy nie wigkszy niz to 15W.
Oprawa zasilana za pomocg elektronicznego uktadu 220-230 V.
10 | zasilanie Pobdér mocy w trybie czuwania 0,4 W. Ukfad zasilajgcy kompatybilny
ze standardem BLE (Bluetooth Low Energy) llo$¢ opraw mozliwych do potgczenia
pod jedno zabezpieczenie B16 nie mniejsza niz 200 opraw.
11 O'ch'rona przeciw prze- Ochrona przeciw przepigciowa do 300V
pieciowa
1 | Charakterystyka zrodet | 5,54, spom <2, CRI min, 91
Swiatta
Oprawa oswietleniowa musi umozliwia¢ ptynne sciemnienie oprawy do 0 % stru-
13 | Sciemnianie ooraw mienia nominalnego bez efektu migotania — flicker free. Sterowanie oprawami po-
prawy przez aplikacje dostepng na urzgdzenia Android/iOS poprzez komunikacje Bluet-
ooth Low Energy (BLE).
r o Skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietiny emitowany przez
Skutecznosc¢ Swietina o . : s ”
14 oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zu-
oprawy . . ; . . AR .
zywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 70 LIm/W
15 | Trwalos¢ zrodka swiatta | 590 B0 ~ 50 000N
Wspotczynnik zawodnosci pétprzewodnikéw 0,1% < 50000h.
16 | Certyfikaty ENEC
17 Gwarancja na oprawe Minimum 3 lata

oraz ukfad zasilajgcy

Koniecznos¢ posiadania certyfikatow ENEC dotyczy wszystkich opraw oswietlenia ogdlnego oraz opraw ekspozycyj-
nych — projektoréow, zastosowanych w projekcie.

Wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy, deklaracje zgod-
nosci wyrobu z obowigzujagcymi normami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie
(PN-EN 12464-1:2012: Swiatto i oswietlenie).

Zatacznik: rzuty i rysunki

str. 7




